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Taladro CNC 


Marca: KDT

Modelo: KD 610 R 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Funciones

El centro de perforación CNC  KDT  KD-610R está diseñado para 
perforar con alta precisión orificios pasantes y ciegos en los 
extremos y planos de paneles de muebles, lo que permite procesar 
cualquier pieza en una sola pasada por los seis lados. La máquina 
puede procesar dos paneles simultáneamente, superior e inferior, 
dentro de un ciclo de trabajo.

Velocidad de desplazamiento: 100/90/50 m/min.

Escáner para leer etiquetas mediante códigos de barras.

Grupo de taladro superior: 10 verticales, 8 horizontales

Unidad de fresado superior de 5 hp.

Grupo de taladro inferior: 9 verticales

Entrada y salida frontal, el gabinete eléctrico ubicado al frente 
brinda un mantenimiento mas fácil de realizar.

El software puede simular la ruta de procesamiento y predecir el 
tiempo de procesamiento.

 Estándar con función de detección de espesor del panel

https://www.kdtmac.ru/o-kompanii?roistat_visit=457439
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Diagrama de cabezal de herramientas
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Ventajas de diseño

La máquina tiene un tamaño pequeño: sólo 4092 x 2250 mm, lo que 
la hace adecuada para áreas de producción pequeñas.
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Grupo de brocas

El taladro CNC modelo KD 610 R puede realizar perforaciones por 6 
lados. 

La máquina dispone de 2 grupos de taladrado instalados: 

8 husillos horizontales arriba
10 husillos verticales arriba 
9 husillos verticales abajo 
De serie incluye una unidad fresadora de 5 hp.
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Husillo de fresado

El taladro CNC KD 610 R esta equipado con un husillo de 5 hp en la 
parte superior para realizar cortes rectos y curvos.
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Pinzas de posicionamiento

Dos abrazaderas automáticas le permitirán fijar de forma segura una 
pieza de trabajo con una longitud de 70 mm a 2800 mm y realizar 
menos intercepciones durante la perforación, lo que aumenta 
significativamente la velocidad del ciclo de trabajo en comparación 
con las máquinas con una abrazadera. La velocidad máxima 
aumentó a 100 m/min.
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Modo de perforación simultanea

El modo de perforación por lotes permite el  procesamiento de dos 
piezas simultáneamente con un mapa de aditivos espejo, esto es 
posible al grupo de taladros verticales ubicado en la parte inferior.
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Panel de control

Panel de control basado en Windows con capacidad de leer códigos 
de barras, lo que permite aumentar la productividad de la máquina. 
Capacidad para trabajar con todos los programas populares para 
optimización e impresión de etiquetas.



M A Q U I N A R I A   PA R A  L A   I N D U S T R I A  M U E B L E R A  

Escáner para código de barras

El equipamiento básico de la máquina incluye un escáner para leer 
códigos de barras.
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Mesas de apoyo con aire

El fácil movimiento de las piezas sobre la mesa se produce gracias 
al flujo de aire suministrado por un ventilador eléctrico especial a 
través de los orificios de la parte superior de la mesa, eliminando así 
la posible aparición de rayones en la superficie inferior de la pieza.
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Mesas móviles

Las placas móviles en la zona de perforación permiten el fresado 
pasante.
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Tamaño mínimo de pieza de trabajo

El tamaño mínimo de la pieza es de 70 x 35 mm  , lo que permite 
procesar piezas de pequeño tamaño.
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Gabinete eléctrico

La máquina tiene un gabinete sellado resistente al polvo y la 
humedad con componentes electrónicos de los principales 
fabricantes del mundo, lo que prolonga la vida útil de los 
componentes eléctricos y garantiza un fácil mantenimiento. La 
máquina utiliza servos INVT de alta precisión , lo que garantiza una 
precisión excelente y una alta productividad.
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Dimensiones generales
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Tel. (55) 5890 2424

info@trimaq.mx

www.trimaq.mx

Descripción Cantidad

Longitud de la pieza de trabajo 70 - 2800 mm

Ancho de la pieza de trabajo 35 - 1000 mm

Espesor de la pieza de trabajo 9 - 60 mm

Velocidad de pinzas de posicionamiento (X) 100 m/min

Velocidad máxima de eje (Y) 90 m/min

Velocidad máxima de eje (Z) 50 m/min

Brocas verticales cabezal superior 10

Brocas horizontales cabezal superior 8

Brocas verticales cabezal inferior 9

Potencia de router cabezal superior 5 HP

Potencia total instalada 21 HP

Presión de aire 0.6 MPa

Dimensiones 4090 x 2250 x 2190 mm

Peso 2600 kg

mailto:info@trimaq.mx
http://www.trimaq.mx

